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Podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 830/2015.

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA.

1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Septa Universal Bc5
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny i zastosowania odradzane.

Zastosowania zidentyfikowane: Skoncentrowany preparat o bardzo dobrych wlasciwosciach
czyszczacych przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich

wodoodpornych powierzchni. W niskich stezeniach moze by¢ stosowany

do biezacego mycia i zabezpieczania przed ponownym osadzaniem si¢

brudu. Preparat do zastosowan profesjonalnych.

Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej

1.3. Dane dotyczace dostawcy.

Producent/Dystrybutor: Agapit Sp z O. O. Spotka Komandytowa
Adres: Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
Telefon: (89) 526 53 85
E-mail: info@agapit.com.pl
Osoba odpowiedzialna: dr inz. Tomasz Rzymowski

1.4. Numer telefonu alarmowego.

Ogdlny numer telefonu alarmowego: 112
Straz pozarna: 998
Pogotowie: 999
Informacja toksykologiczna w Polsce: (42) 6314724

(07.00 - 15.00 w dni robocze)
Producent: (89) 526 32 20

(08.00 - 16.00 w dni robocze)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP):

Zagrozenie zdrowia:

Dziala draznigco na oczy; kat. 2; H319.

Wiasciwosci niebezpieczne:

Nieznane.

Zagrozenia dla srodowiska:

Nieznane.

2.2. Elementy oznakowania.

str.1z11




Agapit Sp z O.

M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn

tel.:89 526 53

O. Spotka Komandytowa

85 fax:89 526 53 85

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Septa Universal Be5

Zwroty wskazujace rodzaj zagrorzenia:

H319

Zwroty okreslajace warunki bazpiecznego stosowania:

Dziata draznigco na oczy;

P280

P305+P351+P338

P337 + P313

Stosowa¢ ochrone oczu/ochrong twarzy;

Wersja:
Wydanie:

Data aktualizacji:

1.01PL
30.IX.2016
30.v.2017

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka

minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac;
W przypadku utrzymywania si¢ dziatania drazniacego na oczy: Zasiggnac
porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia.

Zadne inne zagrozenia nie sg znane. Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) Nr 1907/2006, Zatacznik XIII.

SEKCJA 3. SKEAD/ INFORMACJE O SKEADNIKACH.

A- Sklad.

Fosforany <5%; niejonowe $rodki powierzchniowo czynne <5%, alkalia, kompozycja zapachowa, barwnik.

B- Informacje o skladnikach.

Substancia Zawartos¢ Nr CAS/ WE Symbol Zaorozenia
J [%] (EINECS) ostrzegawczy &
CAS 68439-50-9 Acute Tox. 4; H302
Alkohole C12-C14 ’

WE <5 Polimer & Eye Dam. 1, H318
Nr indeksu ctoksylowane - @ ‘ <x> Aquatic Acute 1; H400

CAS p-kumenosulfonian 15763-76-5

WE sodu 1-3 239-8546 | <D Eye Irrit. 2, H319
Nr indeksu

CAS 1310-73-2 . )

WE Wodorotlenek sodu 0,1-1 215-185-5 i/l[(el? (C:grr? c;ltzg(;% ; H314
Nr indeksu 011-002-00-6 ] ’

O ile wymienione sa sktadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotéw R oraz H podano w p. 16 karty
charakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy.

Wdychanie

Kontakt ze skora
Potknigcie duzych ilosci

Kontakt z oczami
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W razie narazenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzi¢/ wynies$¢ na
$wieze powietrze. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Usuna¢ zabrudzona mokra odziez. W razie kontaktu ze skora ptuka¢ duza iloscia

wody. W wypadku dtugotrwatego narazenia zapewni¢ pomoc lekarska.

Zapewni¢ pomoc lekarska.

Wypié¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywolywaé wymiotéw. Wyptukaé usta woda.

Pluka¢ duza ilo$cia biezacej wody. Unika¢ silnego strumienia ze wzgledu na
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mechaniczne uszkodzenie rogowki. Zapewni¢ opieke medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

Kontakt z oczami Objawy podraznienia oczu moga obejmowac pieczenie i/lub zaczerwienienie,
i/lub obrzegk, i/lub spadek ostrosci widzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym.

Wdychanie Leczenie objawowe. Zapewni¢ poszkodowanemu odpowiednig wentylacje i dotlenienie.
Utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, niezwlocznie zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora Leczenie objawowe. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Potknigcie Leczenie objawowe. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami Leczenie objawowe. W razie koniecznosci zapewni¢ dluzsze ptukanie
zanieczyszczonego oka. Niezwlocznie skonsultowacé si¢ z lekarzem najlepiej okulista.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU.

5.1. Srodki gasnicze.

Substancja nie palna, nie podtrzymujaca palenia. Pojemniki nie objete pozarem o ile to mozliwe usunac z
zagrozonego terenu. Pozary w obecnos$ci mieszaniny gasi¢ srodkami odpowiednimi dla danej grupy pozarow
(detergenty).

5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z mieszaning.
Brak danych.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej.

Stosowac niezalezny aparat oddechowy i ubranie przeciwpozarowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA.

6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Unika¢ tworzenia si¢ aerozolu. Chroni¢ oczy, skore i drogi oddechowe. Stosowac okulary ochronne, r¢kawice
ochronne i aparat izolujacy drogi oddechowe. Zapewni¢ dobra wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.

Zapobiegac przedostaniu sie do wod gruntowych i powierzchniowych, gleby oraz kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Ogolne: Zabezpieczy¢ studzienki kanalizacyjne.

Mate wycieki: Uzy¢ materialow o wlasciwo$ciach chtonnych takich jak : piasek, ziemia okrzemkowa,
sorbent mineralny. Po wchtonieciu cieczy zanieczyszczony sorbent zebra¢ do szczelnego
pojemnika i traktowac jak odpad. Powierzchnie doktadnie umy¢ woda.

Duze wycieki: Obwatowac wyciek, zebrana ciecz odpompowac do pojemnikow plastikowych. Traktowac
jako odpad. Zebra¢ wierzchnia warstwe gleby. Pozostatosci sptuka¢ duza iloscia wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.

Usuwa¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA I JEJ MAGAZYNOWANIE.
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami. Nie opréznia¢ do kanalizacji. Uzywaé w miejscach posiadajacych
dobra wentylacje. Miejsca zanieczyszczone sptuka¢ doktadnie woda.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych
zapewni¢ wentylacje. Przechowywa¢ w miejscu nienastonecznionym w temperaturze 5-25°C.

7.3. Szczegblne zastosowanie(a) koncowe.

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Etoksylowane, siarczanowe alkohole C12-C14:

Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skore: 2750 mg/kg m.c.
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 175 mg/m’
Wartos¢ DNEL dla konsumentéw, w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skore: 1650 mg/kg m.c.
Wartos¢ DNEL dla konsumentow, w warunkach narazenia dhugotrwatego przez drogi oddechowe: 52 mg/m’
Wartos¢ DNEL dla konsumentow, w warunkach narazenia dlugotrwatego droga pokarmowa: 15 mg/m’

Wartos¢ PNEC dla srodowiska wadd stodkich: 0,24 mg/1

Wartos¢ PNEC dla srodowiska wéd morskich: 0,024 mg/l

Wartos¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody stodkie): 5,45 mg/kg sm
Wartos¢ PNEC dla srodowiska osadu (wody morskie): 0,545 mg/kg sm
Wartos¢ PNEC dla srodowiska oczyszczalni $ciekow: 10 mg/1

Wartos¢ PNEC dla srodowiska gleby: 0,946 mg/kg sm

p-kumenosulfonian sodu:

Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skore: 7,6 mg/kg/dzien
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe: 53,6 mg/m’
Wartos¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugotrwalego przez skore: 3,8 mg/kg/dzien
Wartos¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe: 13,2 mg/m
Wartos¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach narazenia dtugotrwalego przez spozycie: 3,8 mg/kg/dzien

3

Wartos¢ PNEC dla srodowiska wadd stodkich: 0,23 mg/I
Wartos¢ PNEC dla srodowiska wod morskich: 2,3 mg/l chwilowe wydzielanie
Wartos$¢ PNEC dla oczyszczalni sciekéw: 100 mg/I

Wodorotlenek sodu:

NDS=0,5 mg/m’
NDSCh=1 mg/m’

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy; Dz.U. 2014 poz. 817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiarow:
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakosci powietrza na stanowisku pracy.

PN Z-04008-7:202. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
$rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowisku pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, dobor srodkow ochrony indywidualnej nalezy dokonaé z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej jezeli stezenie substancji na stanowisku
pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowiazany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaly wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451).

PN-78/Z-04073/01 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawarto$ci fosforu i jego zwiazkow. Ozanacznie
pieciotlenku fosforu na stanowisku pracy metoda kolorymetryczna.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173).

Ochrona oczu: Stosowac ochrone oczu lub twarzy. Przyrzad do przemywania oczu.
Ochrona rak: Rekawice ochronne.

Ochrona skory: Ochronna odziez robocza

Ochrona drég oddechowych: -

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.

Posta¢: ciecz
Kolor: 76lty
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: brak danych
Wartos¢ pH - przy 20°C: 12
Temperatura krzepniecia: brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu (zamknieta butla): nie palna
Szybkos¢ parowania: brak danych
Gorna granica wybuchowosci: brak danych
Dolna granica wybuchowosci: brak danych
Preznos¢ par w 25°C: brak danych
Gestos¢ przy 20°C: 1,05-1,10 g/em’
Gestos¢ par wzgledem powietrza: brak danych
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: catkowita, w dowolnym stosunku
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepko$¢ w temperaturze 20°C brak danych

Wiasciwosci wybuchowe:
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Wtasciwosci utleniajace:
Wspotczynnik zatamania $wiatta:

9.2. Inne informacje.

Brak dostepnych danych.

1.01PL
30.IX.2016
30.V.2017
brak danych
brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC.

10.1. Reaktywnosé¢.

Brak dostepnych danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna.

Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach sktadowania i uzytkowania.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.
Brak dostepnych danych.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢.

Bardzo niska i wysoka temperatura.

10.5. Materialy niezgodne.

Metale, kwasy, srodki utleniajace.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu.

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych.
Alkohole C12-C14 etoksylowane:

Ostra toksycznos¢ — doustnie: LD50 1200 mg/kg (szczur)
Ostra toksycznos¢ — skora: LD50 > 2000 mg/kg (krolik)

Dziatanie uczulajace:
-skora: nie dziala uczulajaco ($winka morska)

Dziatanie mutagenne test Amesa - negatywny OECD 473
Dziatanie rakotwdrcze: nie dziata rakotwdrczo

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢:

-toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego

-NOAEL > 250 mg/kg/dzien, doustnie (szczur)

-NOAEL > 250 mg/kg/dzien, skora (szczur)
-teratogennos¢:

-NOAEL > 250 mg/kg/dzien (szczur)

p-kumenosulfonian sodu:

Ostra toksycznos$¢ — doustnie: LD50 >2000 mg/kg (szczur) OECD 401
Ostra toksyczno$¢ — skora: LD50 > 2000 mg/kg
Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LC50 (przypuszczalne) > 5 mg/1/232 min
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Dziatanie zrace/drazniace:

-skora: : lekko drazniacy (krélik); OECD 404
-oczy: powoduje podraznienia OECD 405
Dzialanie uczulajace:

-skora: nie dziata uczulajaco, (krolik) OECD 406

Dzialanie mutagenne - negatywny
Dzialanie rakotworcze: nie dziata rakotworczo szczur; skornie; 2 lata; 5 dni/tydzien; OECD TG 453
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: nie wptywa na ptodnosé
Teratogennos¢ szczur; doustnie; 10 dni NOAEL: 3.000 mg/kg (w odniesieniu do wagi ciala i dnia)
NOAEL (matka): 3.000 mg/kg (w odniesieniu do wagi ciata i dnia)

Toksycznos¢ dawki powtdrzonej szczur; doustnie; toksycznosé potciagle

NOAEL: 763 mg/kg (w odniesieniu do wagi ciata i dnia)

Narazone organy: Uklad sercowonaczyniowy

mysz; skornie; toksycznos¢ potciagle

NOAEL: 440 mg/kg (w odniesieniu do wagi ciata i dnia)

LOAEL: 1.300 mg/kg (w odniesieniu do wagi ciala i dnia); OECD 411
Narazone organy: Skora

Wodorotlenek sodu:

Toksycznos¢ ostra droga pokarmowa: LD50 500 mg/kg (krolik) Stezenie toksyczne- 1+3% roztwor (o

pH=13) dziala zraco i powoduje rozptywowa martwice przewodu pokarmowego, perforacje blon sluzowych.
Toksycznos¢ ostra drogi oddechowe: Stezenie toksyczne- 1+3% roztwor (o pH=13) dziala zraco i powoduje
rozptywowa martwice przewodu pokarmowego, perforacje blon sluzowych.

Toksycznos¢ ostra kontakt z oczami: 1+2% roztwor uszkadza rogdwke i w ciagu 1+10 minut moze spowodowaé
zmetnienie rogowki i przekrwienie spojowek. Proces nekrotyczny moze postepowad. Wyzsze stezenia moga
prowadzi¢ do utraty wzroku.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1. Toksycznosé¢.
Alkohole C12-C14 etoksylowane:

Toksycznos¢ ostra dla ryb: LC50 1,1 —2,6 mg/1/96 h

Toksycznos¢ ostra dla skorupiakow: EC50 0,4 — 4,3 mg/1/48 h
Toksycznos¢ ostra dla glonow: ErC50 1,23 —2,9 mg/1/72 h
Toksycznos¢ ostra dla bakterii: EC50 >10 mg/l/3 h

Toksycznos¢ chroniczna dla glonow: EC10 0,137 mg/1/72 h
Toksycznos¢ chroniczna dla skorupiakéw: 0,355 — 0,803 mg/1/21 d
Toksycznos¢ chroniczna dla ryb: 0,079 mg/l/21 d

p-kumenosulfonian sodu:

Toksycznos¢ ostra dla ryb - Oncorhynchus mykiss: LC50 > 100 mg/1/96 h

Toksycznos¢ ostra dla rozwielitek - Daphnia magna: EC50 >100 mg/1/48 h

Toksycznos¢ ostra dla roslin wodnych - Pseudokirchneriella subcapitata: EC50 >100 mg/1/96 h
Toksycznos¢ ostra dla bakterii — osad czynny: EC50 >10 mg/1/3 h

Toksycznos¢ chroniczna dla glonow: EC10 > 1.000 mg/1/3

Wodorotlenek sodu:

Dziala toksycznie na ryby i plankton. Efekt szkodliwy zalezy od wartosci pH, przy pH 11,0-11,5 -
natychmiastowa $§mier¢ wszystkich gatunkow ryb.
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12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu.

Alkohole C12-C14 etoksylowane:

Latwo ulega degradacji biologicznej — na podstawie produktéw podobnych.

p-kumenosulfonian sodu:

Latwo biodegradowalny > 60 %; 28 dni; tlenowy; OECD 301 B

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji.

Alkohole C12-C14 etoksylowane:

LogPow = 4,63 - 5,71
BCF <500
Wysoki potencjat bioakumulacyjny.

p-kumenosulfonian sodu:

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4. Mobilno$¢ w glebie.

p-kumenosulfonian sodu:

Nie oczekuje sig, zeby adsorbowat w glebie.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB.

Zadna substancja zawarta w preparacie nie jest uwazana za trwalg, zdolng do bioakumulacji i toksyczna (PBT).
Zadna substancja zawarta w preparacie nie jest uwazana za bardzo trwatg i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do
bioakumulacji (vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania.
Wodorotlenek sodu:

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ srodka do wdd gruntowych, zbiornikéw wodnych oraz kanalizacji (po
rozpuszczeniu w wodzie moze przenika¢ do wod gruntowych). Nie powoduje biologicznego deficytu tlenowego.
Mozliwos¢ neutralizacji w oczyszczalniach sciekow.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2001 Nr
112, poz. 1206)

Sam produkt: Produktu nie usuwa¢ z odpadami komunalnymi. Proponowany kod odpadu: 20 01
30 * Detergenty nie wymienione w 20 01 29
Opakowanie: Opakowania catkowicie oproznione mozna poddac recyklingowi. Przed usunigciem

opakowanie i zamkniecie doktadnie wypluka¢ woda. Powstaly roztwdér mozna
wykorzysta¢ do mycia lub do przygotowania roztworu do mycia.
Proponowany kod odpadu: 15 01 02 *Opakowania z tworzyw sztucznych
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU.

14.1. Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy.
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN.

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie.

Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania.

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska zgodnie z kryteriami
transportowymi.

14.6. Szczegolne Srodki ostroznos$ci dla uzytkownikow.

Postepowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 6 i 7 karty charakterystyki. Produkt zracy.

14.7. Transport luzem zgodnie zalgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011 r. poz.322).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy( Dz.U. 2014 poz.
817).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz.
451).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.

Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 Nr
112, poz. 1206).
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008
roku).

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Brak

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw bezpieczenstwa, a
nie zagwarantowania jego szczegdlnych wiasciwosci.

W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajduja si¢ pod kontrola producenta, odpowiedzialnos¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania pracownikéw, ktorzy maja kontakt z produktem, o
zagrozeniach i $srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez
producentow poszczegdlnych sktadnikéw oraz o obowigzujace przepisy dotyczace substancji i preparatow
chemicznych.

Zwroty H i R (wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii uzyte w
sekcji 3. Karty Charakterystyki.

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H302 Dziala szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziala draznigco na oczy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zmiany do poprzedniej wersji:
e Zmieniono podstawe prawng.
Wykaz skrotow:

Flam. Aerosol — Wyréb aerozolowy latwo palny
Press. Gas — Gaz pod cisnieniem

Flam. Liq. — Substancja ciekfa tatwo palna

Ox. Lig. — substancja ciekta utleniajaca

Met. Corr. — substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali
Acute Tox. — Toksyczno$¢ ostra

Skin Corr. — Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. — Dziatanie drazniace na skore

Eye Dam. — Powazne uszkodzenia oczu

Eye Irrit. — Dzialanie draznigce na oczy

Resp. Sens. — Dziatanie uczulajace drogi oddechowe
Skin Sens. — Dzialanie uczulajace skore
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Muta. — Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Carc. — Rakotworczo$é

Repr.- Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

STOT SE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzalne narazenie

Asp. Tox. — Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute — Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic — Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kat. przewlekta

Lact. — Dzialanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
Met.Corr. — Substancja powodujaca korozje metali

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB — (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT — (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji, toksyczna

PNEC — Przewidywane stezenie nie powodujace skutkow

DN(M)EL — Poziom nie powodujacy zmian

LD50 — Dawka przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych organizméw

LC50 — Stezenie przy ktéorym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow

E(r)CX — Stezenie, przy ktéorym obserwuje si¢ X% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC — Najnizsze stezenie wywolujace dajacy si¢ zaobserwowac efekt

NOEL — Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow

ADR — Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego towardw niebezpiecznych
UVCB — Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
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