
                             

 

                                  

                                  

INSTRUKCJA ŚCIENNA

A. Uchwyt
Panel sterowania 
Bateria
Rękojeść
Układ blokowania kierownicy
Elastyczny element łączący
Zbiornik brudnej wody
Zbiornik czystej  wody
Koła samonastawne
Ssawa
Szczotki
Odbojniki
Przednie światła LED
Elastyczny wąż
Wąż doprowadzający świeżą wodę
Koła transferowe
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Szorowanie
Szorowanie + H O
Szorowanie + ssanie
Szorowanie + H O + ssanie
Redukcja zużycia wody i hałasu
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PANEL STEROWANIA 
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1. Zdejmij zbiornik
   wody brudnej 

2. Opróżnij go 3. Zdejmij ssawę 4. Zdejmij szczotki  5. Zablokuj rękojeść 6. Podłącz baterię
    do ładowania

- Oczyścić wąż ssący.

- Wyczyść listwy ssawy przy użyciu czystej wody i szmatki.

- Po użyciu maszyny opróżnij i opłucz obydwa zbiorniki.

- Odłącz i wyczyść szczotki oraz spód zespołu szorującego.

- Wyjmij filtr i wyczyść go za pomocą powietrza lub świeżej wody.

- Sprawdzić gumy ssawy pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby odwróć je lub wymień.

- Oczyścić kółka samonastawne i kółka ssawy, upewnić się, że łożyska są czyste.

- Naładuj baterię. W przypadku nie regularnego użytkowania przechowywać w suchym miejscu. Pamiętaj, aby ładować ją co miesiąc.

- Wyczyść zewnętrzną część urządzenia czystą, suchą szmatką.
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DZIENNIE TYGODNIOWO MIESIĘCZNIE

1. Zwolnij blokadę
   rękojeści 2. Wybierz program 3. połóż ręce na uchwycie 4. Rozpoczęcie pracy 5. Sprawdź poziom

    naładowania baterii

1. Zablokuj rękojeść 2. Zamocuj baterię 3. Zamocuj szczotki
    (na wcisk) 4. Zamocuj ssawę 5. Zamocuj zbiornik 6. Napełnij zbiornik

    czystą wodą


